
1. Manguito recto 18 H - 1/2” M (3 uds.)
2. Válvula de corte 1/2” M-H (3 uds.)
3. T 1/2” H (1 ud.)
4. Válvula de seguridad 9 bar 1/2” M (1 ud.)
5. Multipieza con portasonda y purgador manual (1 ud.)

6. Tapón sambra 18 (1 ud.)
7. Junta de silicona (1 ud.)
8. Racor marsella 1/2” - 3/4” (1 ud.)

* Manguitos conexión sambra 18 (según kit).

Estructuras captador SUPERECO

Estructuras de acero Basic
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   Vertical: 1, 2 y 3 captadores.

   Horizontal: solo para un captador.

   Estructuras fabricadas en ángulos de acero galvanizado 
DX51. 

   Tratamientos para climas adversos, proporcionando una 
gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

   Dise adas para el monta e de ubierta plana e inclinada.

   Garantía de 2 años.

Ventajas: Modelos:

Kits de Batería
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Estructuras termosifón VSH/HSH y ECO

Estructuras de acero Basic
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   Vertical: 150L, 200L y 300L.

   Horizontal: 150 y 200L.

   Cubierta plana e inclinada.

   Estructuras fabricadas en ángulos de acero galvanizado 
DX51. 

   Tratamientos para climas adversos, proporcionando una 
gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

   Dise adas para el monta e de Cubierta plana e inclinada.

   Garantía de 2 años.

Ventajas: Modelos:

GARANTÍA
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