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   Vertical y horizontal.

   Estructuras para un captador.

   Cubierta plana e inclinada.

   Estructuras fabricadas en ángulos con material de 
aluminio extrusionado.

   Tratamientos para climas adversos, proporcionando una 
gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos

   El peso de este material es menor que el de acero, 
de modo que las cubiertas pueden soportar  menos 
peso. Además, se agiliza el proceso de instalación y de 
transportes

   El aluminio es un material mas moldeable, de modo que 
trabajos como el corte, taladro, etc. es muy sencillo.

   ise adas para el montaje de Cubierta plana e inclinada.

   Garantía de 2 años.

Ventajas: Modelos:

Kits de Batería

os its de bater as están compuestos por todos los elementos necesarios para la conexión de los captadores.

1. Tapón PUSH D18 mm( 1 ud.)

2. Llave de corte 3/4 M-H(2 uds.)

3. Entronque PUSH 18 - 3/4 M ( 3uds.)

4.  Junta de siliocona(1 ud.)

5. Multipieza(sonda+purgador) 3/4M (1 ud.)

6.  Válvula de seguridad 6 bar 3/4’’ H ( 1 ud.)

7. Manguito PUSH 18-18 (según kit)
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Estructuras captador VSH/HSH y ECO

Estructuras de aluminio Comfort
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   Vertical: 1, 2 y 3 captadores.

   Horizontal: solo para un captador.

   Estructuras fabricadas con ángulos de aluminio.

   Tratamientos para climas adversos, proporcionando una 
gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos

   El peso de este material es menor que el de acero, 
de modo que las cubiertas pueden soportar  menos 
peso. Además, se agiliza el proceso de instalación y de 
transportes

   El aluminio es un material mas moldeable, de modo que 
trabajos como el corte, taladro, etc. es muy sencillo.

   Dise adas para el montaje de Cubierta plana e inclinada.

   Garantía de 2 años.

Ventajas: Modelos:

Kits de Batería

Los its de bater as están compuestos por todos los elementos necesarios para la conexión de los captadores.

1. Manguito recto 18 H - 1/2” M (3 uds.)
2. Válvula de corte 1/2” M-H (3 uds.)
3. T 1/2” H (1 ud.)
4. Válvula de seguridad 9 bar 1/2” M (1 ud.)
5. Multipieza con portasonda y purgador manual (1 ud.)

6. Tapón sambra 18 (1 ud.)
7. Junta de silicona (1 ud.)
8. Racor marsella 1/2” - 3/4” (1 ud.)

* Manguitos conexión sambra 18 (según kit).


