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I EJEMPLO DE ESQUEMA TIPO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA CENTRALIZADA

I EJEMPLO DEL SISTEMA DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Red de Extracción 

Red de Insuflación

Bomba de Calor
aire/agua Monoblock

Depósito  
de inercia

Circulador

ONE de Siber: Unidad 
climática agua/aire por 
conductos de ventilación
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I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación 230/ 50 Hz

Grado de protección IP 44

Máximo consumo eléctrico 86,6W

Dimensiones (l x h x p) 1370 x600x275mm

Diámetro de conexión Ø 180

Diámetro de la evacuación de condensados 1/2”

Peso 46 kg

Clase de filtro Coarse 65% (G4)

I CURVA CARACTERÍSTICA

I CONDICIONES TÉRMICAS DE TRABAJO

BIM
Involved

CAJA DE DISTRIBUCIÓN 8 
CONEXIONES Ø75

UTA RESIDENCIAL DF ONE 4/5kW

SIFÓN BOLA SECO EVACUACIÓN 
CONDENSADOS

CAJA DE DISTRIBUCIÓN 16 
CONEXIONES Ø75

REJILLA EXTERIOR CIRCULAR  
Ø125 MM

BOCA EXTRACCIÓN E INSUFLACIÓN 
Ø125MM

REJILLA INSUFLACIÓN 
RECTANGULAR BLANCO 300X100

REJILLA INSUFLACIÓN 
RECTANGULAR BLANCO 200X100

REG. M-H MOT.EST. LM24A-SR-F 24V 
0/100% Ø180 EPDM

SILENCIADOR ACÚSTICO FLEXIBLE 
Ø160MM L=1000MM

SILENCIADOR ACÚSTICO FLEXIBLE 
Ø180MM L=1500MM

CONDUCTO REDONDO Ø125x3.000 
mm 

CONDUCTO RECTANGULAR 
220x55x3.000 mm 

UTA RESIDENCIAL DF
ONE 4/5kW

PAS180F15

CAJA DE
DISTRIBUCIÓN 16
CONEXIONES Ø75

SZ188380
50.0 m³/h

SZ188380
20.0 m³/h

55 x 2
20 mm

3.2 m/s

RR180M1G/3PAS160F1

PAS160F1

PAS180F15

Ø 90 mm
1.9 m/s

Ø 90 mm
1.0 m/s

Ø 90 mm
3.4 m/s

55 x 220 mm
3.2 m/s

CAJA DE
DISTRIBUCIÓN 8

CONEXIONES Ø75

UTA RESIDENCIAL DF
ONE 4/5kW

CAJA DE
DISTRIBUCIÓN 8

CONEXIONES Ø75

CAJA DE
DISTRIBUCIÓN 16
CONEXIONES Ø75

YGC 125
140.0 m³/h

YGC 125
140.0 m³/h

BOREA 125
30.0 m³/h

BOREA 125
30.0 m³/h

BOREA 125
30.0 m³/h

BOREA 125
50.0 m³/h

BOREA 125
15.0 m³/h

BOREA 125
15.0 m³/h

BOREA 125
30.0 m³/h

BOREA 125
40.0 m³/h

SZ612003
Qclima 85.0 m³/h

BOREA 125
20.0 m³/h

BOREA 125
20.0 m³/h

SZ612003
Qclima 105.0 m³/h SZ612003

Qclima 100.0 m³/h

SZ611002
Qclima 35.0 m³/h

SZ611002
Qclima 70.0 m³/h

SZ611002
Qclima 65.0 m³/h

Fecha de creación:

Núm. plano:

Realizado por:

PORTAL: PUERTA:

INFORMACIÓN DEL GRUPO

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO

OBSERVACIONES

DIMENSIONES GRUPO FICHA TÉCNICA DEL GRUPO

TIPOS DE REDES DE VENTILACIÓN

LEYENDA

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA

DIN A3

Red de extracción

Red de insuflación

Núm. referencia:

NOTA: Los esquemas de diseño entregados por SIBER están basados en la documentación recibida y en ningún caso serán considerados como proyectos de instalación a ejecutar en obra. La integración con otras instalaciones y las adaptaciones a las posibles modificaciones en la arquitectura posteriores a la entrega de documentación por parte de 
SIBER o durante la ejecución en obra son tareas propias de la Dirección Facultativa, Arquitectura o empresa especializada.
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Siber DF ONE es una Unidad de Tratamiento de Aire
Residencial Compacta Individualizada por vivienda,
diseñada para aplicaciones tanto en obra nueva
como en reformas, ideal para edificios plurifamiliares
y unifamiliares, SI-24-5657A_marca Siber.
- Equilibrado automático del caudal impulsión y
extracción. Tecnología caudal constante Siber,
ventilador centrífugo de alta eficiencia y bajo
consumo a corriente continua y álabes inclinados
hacia adelante, mediante funcionamiento silencioso y
automático. Free-cooling automático para
refrigeración gratuita en noches de verano, sujeto a
condiciones climáticas exteriores.
- Incluye 3 filtros Coarse > 65% (G4): para toma de
aire nuevo, para la extracción de aire viciado del
interior y para el retorno de clima.
- Filtros opcionales: ISO EPM1 55%, ISO EPM1
80%, ISO COARSE 65% y Filtros combinados
G4+F7 o G4+F9.
- Intercambiador aire – aire térmico a contracorriente
de flujo paralelo (eficiencia certificada de hasta el
88%).
- Certificaciones:
· Passivhaus (85 m3/h – 155 m3/h)
· ErP READY
· Clase energética A+
- Prestaciones del flujo de aire:
· Caudal máximo de ventilación: 200 m³/h.
· Caudal máximo de ventilación recomendado: 160
m³/h.
· Caudal máximo de climatización y ventilación: 600
m³/h a 150Pa
- Potencia de climatización .

UTA RESIDENCIAL DF ONE 4/5kW

ELIAS TORRES GIL

- Para el correcto funcionamiento es necesaria la
instalación de 2 sifones bola para evacuación de
condensados generados en el recuperador de calor.
- Las cajas de distribución deben de ser registrables
para el mantenimiento y la limpieza de los reductores
de caudal.
- En la zona de falso techo donde se ubique el
equipo de ventilación, debe considerarse registro
para su mantenimiento.
- Recomendamos que la expulsión de aire viciado se
realice a cubierta.
(Ver observaciones completas en Propuesta
Económica / Email)

SI-24-5657A

VISTA 3D

1 : 100
PB

www.siberzone.es/Media/FT-
Sistemas/SIBER%20ONE%20con%
20termopl%C3%A1stico%20est%C3%
A1ndar_Pure%20Air.pdf

https://www.siberzone.es/Media/FT-
Sistemas/FT%20SIBER%20ONE.pdf

Magnitud Unidades Comportamiento térmico SIBER ONE en Refrigeración

Caudal de aire m³/h 850 700 600 500 400 300

Potencia Total kW 4,89 4,07 3,67 3,19 2,67 2,16

Potencia sensible kW 3,58 2,94 2,64 2,28 1,92 1,53

Caudal de agua l/h 818 690 630 547 444 372

Pérdida de carga kPa 74,7 54,9 46,3 36,6 25,2 18,3

Temperatura entrada agua = 7 °C (ΔT=5°C). Temperatura entrada aire = 27 °C. Humedad relativa entrada aire = 50% 

Magnitud Unidades Comportamiento térmico SIBER ONE en Calefacción

Caudal de aire m³/h 850 700 600 500 400 300

Potencia Total kW 4,7 3,89 3,42 2,88 2,46 1,97

Caudal de agua l/h 814 671 594 499 422 339

Pérdida de carga kPa 62,1 43,4 33 23 16,6 9,5

Temperatura entrada agua = 45 °C (ΔT=5°C). Temperatura entrada aire = 20 °C. Humedad relativa entrada aire = 51%
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Climatización
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I NIVELES ACÚSTICOS

Caudal de ventilación/climatización (m3/h)
Ventilación Climatización

75 140 200 350 450 600

Potencia acústica Lw (A)

Presión estática (Pa) 50 50 100 50 50 50

Irradiación caja (dB(A)) 50,5 52,0 56,4 53,9 55,3 59,5

Conducto de extracción (dB(A)) 47,2 53,7 58,6 57,4 58,1 60,0

Conductos de insuflación (dB(A)) 57,3 63,8 69,9 63,8 69,3 73,4

Presión acústica Lp (A) a 1,5 m Irradiación caja (dB(A)) 35,9 37,4 41,8 39,3 40,7 44,9


