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Montaje en pared

Los aires acondicionados Samsung de montaje en 

1

2

Modo de enfriamiento rápido

Modo de enfriamiento WindFree™

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

Temperatura 
establecida (°C)

Tiempo 
(min.)

Ventilador un 15% 
más grande

Entrada un 18% más ancha

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

Tiempo (min.)

Un 43% más rápido

WindFree™
Convencional

Lama un 31% 
más ancha

Temperatura establecida (°C)
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1

2

AI Auto Comfort

Control inteligente

1

1

2 para 

«¡Hola, Bixby! 
Cambia  
a modo  
WindFree™».

Temperatura
interior

Temperatura
exterior

Ajuste  
de temperatura

Tiempo  
de funcionamiento
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Montaje en pared

1 pasa 

Sensor de detección de movimiento

1

Digital Inverter Boost

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

Tiempo (min)Digital Inverter Boost Pérdida de energía

Temperatura 
establecida (°C)

Imanes de neodimio

Silenciador con tubo gemelo

Funcionamiento WindFree™ WindFree™ + 2°C Reposo

Cambio 
automático

Cambio 
automático

Cambio 
automático
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Ag

Ag Ag

Bacterias

Microbios

Zeolita
Proteína

Iones de plata

1

Easy Filter Plus

1

2

Filtro Tri-Care

1  

Modelos de WindFree™: 

Fácil de extraer Fácil de limpiar

Proceso antibacteriano1

2 22
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WindFree™ Elite

WindFree™ Control Wi-Fi AI Auto Comfort Filtro Tri-Care Sensor  
de detección 

de movimiento

Refrigerante R32

Cebú

Control Wi-Fi AI Auto Comfort Refrigerante R32

WindFree™ Comfort

WindFree™ Control Wi-Fi AI Auto Comfort Refrigerante R32

Split (RAC) y Multi Split (FJM)

AR351

Refrigerante R32
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Unidad interior AR09CXCAAWKNEU AR12CXCAAWKNEU

Unidad exterior AR09TXCAAWKXEU AR12TXCAAWKXEU

Pack F-AR09ELT F-AR12ELT

Capacidad

Capacidad Enfriamiento (nominal) kW

Enfriamiento (mín.-máx.) kW

Calor a +7 °C kW

Calor (mín.-máx.) kW

Calor a -5°C kW

Calor a -10°C kW

Calor a -15°C kW

Rendimiento

SEER2 W/W

kWh/a

Pdesignc kW

EER W/W

SCOP2 W/W

kWh/a

Pdesignh (promedio) kW

COP1 W/W

Extracción de humedad l/h

Máximo caudal de aire 
(enfriamiento)

Unidad interior m3/min

Unidad exterior m3/min

Potencia acústica Unidad interior (enfriamiento) dB(A)

Unidad exterior (enfriamiento) dB(A)

Presión acústica Modo alto/silencio de la unidad interior dB(A)

Modo alto de la unidad exterior dB(A)

Intervalo de temperatura 
operativa

Enfriamiento °C

Calor °C

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera independiente)

Tensión, nº hilos, voltaje, frecuencia

Sección de cable mm²

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera independiente)

Nº hilos 2 2

Sección de cable (mín.) mm²

Tipo de compresor Unidad exterior Tipo

Enfriamiento W

Calor W

Corriente de trabajo Enfriamiento A

Calor A

Dimensiones

Dimensiones netas  
(ancho x alto x prof.)

Unidad interior mm

Unidad exterior mm

Peso neto Unidad interior kg

Unidad exterior kg

Refrigerante

Refrigerante Tipo

Carga (para 5 m) kg

Carga refrigerante adicional g/m

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, mm (pulgada)

Tubería de gas ø, mm (pulgada)

Longitud de tubería Mín./Máx. (unidad exterior a unidad interior) m

Altura de tubería Máx. m 8 8

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm

P.V.R. (Euros) unidad interior 735 815

P.V.R. (Euros) unidad exterior 865 960

P.V.R. (Euros) Pack 1.600 1.775

•

•
•
•
•

•
•

• 1

•

Accesorio

Control  

remoto inalámbrico 

(incluido)
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Unidad interior AR09TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

Unidad exterior AR09TXFCAWKXEU AR12TXFCAWKXEU AR18TXFCAWKXEU AR24TXFCAWKXEU

Pack F-AR09NXT F-AR12NXT F-AR18NXT F-AR24NXT

Capacidad

Capacidad Enfriamiento (nominal) kW

Enfriamiento (mín.-máx.) kW

Calor a +7°C kW

Calor (mín.-máx.) kW

Calor a -5°C kW

Calor a -10°C kW

Calor a -15°C kW

Rendimiento

SEER2 W/W

kWh/a 188

Pdesignc kW

EER W/W

SCOP2 W/W

kWh/a

Pdesignh (promedio) kW

COP1 W/W

Extracción de humedad l/h

Máximo caudal de aire 
(enfriamiento)

Unidad interior m3/min

Unidad exterior m3/min

Potencia acústica Unidad interior (enfriamiento) dB(A)

Unidad exterior (enfriamiento) dB(A)

Presión acústica Modo alto/silencio de la unidad interior dB(A)

Modo alto de la unidad exterior dB(A)

Intervalo de 
temperatura operativa

Enfriamiento °C

Calor °C

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Tensión, nº hilos, voltaje, frecuencia

Sección de cable mm²

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos 2 2 2 2

Sección de cable (mín.) mm²

Tipo de compresor Unidad exterior Tipo

Enfriamiento W

Calor W

Corriente de trabajo Enfriamiento A

Calor A

Dimensiones 

Dimensiones netas 
(ancho x alto x prof.)

Unidad interior mm

Unidad exterior mm

Peso neto Unidad interior Kg

Unidad exterior Kg

Refrigerante

Refrigerante Tipo

Carga (para 5 m) kg

Carga refrigerante adicional g/m

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, mm (pulgada)

Tubería de gas ø, mm (pulgada)

Longitud de tubería Mín./Máx. (unidad exterior a unidad interior) m

Altura de tubería Máx. m 8 8

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm

P.V.R. (Euros) unidad interior 380 410 640 845

P.V.R. (Euros) unidad exterior 655 725 1.120 1.475

P.V.R. (Euros) Pack 1.035 1.135 1.760 2.320

Accesorio

Control  

remoto inalámbrico 

(incluido)

•

•
•
•
•

•
•

•
1
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Unidad interior AR09TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU

Unidad exterior AR09TXFYAWKXEU AR12TXFYAWKXEU AR18TXFYAWKXEU AR24TXFYAWKXEU

Pack F-AR09CBU F-AR12CBU F-AR18CBU F-AR24CBU

Capacidad

Capacidad Enfriamiento (nominal) kW

Enfriamiento (mín.-máx.) kW

Calor a +7°C kW

Calor (mín.-máx.) kW

Calor a -5°C kW

Calor a -10°C kW

Calor a -15°C kW

Rendimiento

SEER1 W/W

kWh/a 188

Pdesignc kW

EER W/W

SCOP1 W/W

kWh/a

Pdesignh (promedio) kW

COP1 W/W

Extracción de humedad l/h

Máximo caudal de aire 
(enfriamiento)

Unidad interior m3/min

Unidad exterior m3/min

Potencia acústica Unidad interior (enfriamiento) dB(A)

Unidad exterior (enfriamiento) dB(A)

Presión acústica Modo alto/silencio de la unidad interior dB(A)

Modo alto de la unidad exterior dB(A)

Intervalo de 
temperatura operativa

Enfriamiento °C

Calor °C

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Tensión, nº hilos, voltaje, frecuencia

Sección de cable mm²

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos 2 2 2 2

Sección de cable (mín.) mm²

Tipo de compresor Unidad exterior Tipo

Enfriamiento W

Calor W

Corriente de trabajo Enfriamiento A

Calor A

Dimensiones 

Dimensiones netas 
(ancho x alto x prof.)

Unidad interior mm

Unidad exterior mm

Peso neto Unidad interior kg

Unidad exterior kg

Refrigerante

Refrigerante Tipo

Carga (para 5 m) kg

Carga refrigerante adicional g/m

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, mm (pulgada)

Tubería de gas ø, mm (pulgada)

Longitud de tubería Mín./Máx. (unidad exterior a unidad interior) m

Altura de tubería Máx. m 8 8 8 8

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm

P.V.R. (Euros) unidad interior 340 375 575 760

P.V.R. (Euros) unidad exterior 585 650 1.000 1.315

P.V.R. (Euros) Pack 925 1.025 1.575 2.075

Accesorio

Control  

remoto inalámbrico 

(incluido)

•
•
•
•
•

•

•
1
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Unidad interior AR09TXHQASINEU AR12TXHQASINEU AR18BXHQASINEU AR24BXHQASINEU

Unidad exterior AR09TXHQASIXEU AR12TXHQASIXEU AR18BXHQASIXEU AR24BXHQASIXEU

Pack F-AR09ART F-AR12ART F-AR18BXHQ F-AR24BXHQ

Capacidad

Capacidad Enfriamiento (nominal) kW

Enfriamiento (mín.-máx.) kW

Calor a +7°C kW

Calor (mín.-máx.) kW

Rendimiento

SEER1 W/W

kWh/a 211

Pdesignc kW

EER W/W

SCOP1 W/W

kWh/a

Pdesignh (promedio) kW

COP1 W/W

l/h

Máximo caudal de aire 
(enfriamiento)

Unidad interior m3/min

Unidad exterior m3/min

Potencia acústica Unidad interior (enfriamiento) dB(A)

Unidad exterior (enfriamiento) dB(A)

Presión acústica Modo alto/silencio de la unidad interior dB(A)

Unidad exterior alta dB(A)

Intervalo de 
temperatura operativa

Enfriamiento °C

Calor °C

Interconexión (Ext.-Int.) Nº hilos

Sección de cable (mín.) mm²

Tipo de compresor Unidad exterior Tipo

Enfriamiento W

Calor W

Corriente de trabajo Enfriamiento A

Calor A

Dimensiones 

Dimensiones netas  
(ancho x alto x prof.)

Unidad interior mm

Unidad exterior mm

Peso neto Unidad interior kg

Unidad exterior kg

Refrigerante

Refrigerante Tipo

Carga (para 5 m) kg

Carga refrigerante adicional g/m 12 12 12 12

Tubería de líquido ø, mm (pulgada)

Tubería de gas ø, mm (pulgada)

Longitud de tubería Mín./Máx.  
(unidad exterior a unidad interior) m

Altura de tubería Máx. m

Tubería de desagüe ø, mm

P.V.R. (Euros) unidad interior 288 320 637 755

P.V.R. (Euros) unidad exterior 362 395 793 945

P.V.R. (Euros) Pack 650 715 1.430 1.700

•
•
•

•

Accesorio

Control remoto inalámbrico  
(incluido)
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Unidad interior Multi Split montada en pared Unidad interior Multi Split montada en pared

Modelo WindFree™ Elite WindFree™ Comfort Cebú

Código de modelo de unidad interior AR07TXFCAWKNEU/09/12/18/24 AR07TXFYAWKNEU/09/12/18/24

Tipo de 
refrigerante

Código de modelo  
de unidad exterior

Capacidad 
(kW) 2,0 2,5 3,5 2,0 2,5 3,5 5,2 6,8 2,0 2,5 3,5 5,2 6,8

R32 AJ040TXJ2KG/EU 4,0

• • • • • • • • •

AJ050TXJ2KG/EU 5,0

• • • • • • • • • • •

AJ052TXJ3KG/EU 5,2

• • • • • • • • • • •

AJ068TXJ3KG/EU 6,8

• • • • • • • • • • •

AJ080TXJ4KG/EU 8,0

• • • • • • • • • • • • •

AJ100TXJ5KG/EU 10,0

• • • • • • • • • • • • •

Otras unidades interiores Multi Split

Modelo Cassette de 4 vías WindFree™ 600 x 600 1 vía WindFree™ Conducto Consola

Código de modelo de unidad interior AJ016TNNDKG/EU/20/26/35/52 AJ026TN1DKG/
EU/35

AJ026TNLPEG/EU/35 
AJ052BNMDEG/EU AJ026TNJDKG/EU/35/52

Tipo  
de refrigerante

Código de modelo  
de unidad exterior Capacidad (kW) 1,6 2,0 2,6 3,5 5,2 2,6 3,5 2,6 3,5 5,2 2,6 3,5 5,2

R32 AJ040TXJ2KG/EU 4,0

• • • •

AJ050TXJ2KG/EU 5,0

• • • • • • • • • • •

AJ052TXJ3KG/EU 5,2

• • • • • • • • • • •

AJ068TXJ3KG/EU 6,8

• • • • • • • • • •

AJ080TXJ4KG/EU 8,0

• • • • • • • • • •

AJ100TXJ5KG/EU 10,0

• • • • • • • • • •
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•
•
•
•

Unidad exterior AJ040TXJ2KG/EU AJ050TXJ2KG/EU AJ052TXJ3KG/EU AJ068TXJ3KG/EU AJ080TXJ4KG/EU AJ100TXJ5KG/EU

Número máximo de unidades interiores conectables 2 2 3 3 4 5

Capacidad

Capacidad Enfriamiento (nominal) kW

Calor a +7 °C kW

Calor a -5° C kW

Calor a -10 °C kW

Calor a -15 °C kW

Rendimiento

SEER1 W/W

kWh/a

Pdesignc kW

EER W/W

SCOP1 W/W

kWh/a

Pdesignh (promedio) kW

COP1 W/W

Caudal de aire m3/min

Potencia acústica dB(A)

Presión acústica Enfriamiento dB(A)

Calor dB(A)

Ventilador Tipo

Dirección de descarga

Potencia W 

Número de ventiladores - 1 1 1 1 1 1

Intervalo de temperatura 
operativa

Enfriamiento °C

Calor °C

Fuente de alimentación

Tipo de compresor

Enfriamiento kW

Calor kW

Corriente de trabajo Enfriamiento A

Calor A

Dimensiones 

Dimensiones netas 
(ancho x alto x prof.) mm

Peso neto kg

Refrigerante

Refrigerante Tipo

Carga de fábrica kg

Longitud de tubería sin carga m

de carga

Carga refrigerante adicional g/m

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, 
pulgadas

Tubería de gas ø, 
pulgadas

Longitud de tubería Longitud total de tubería m

Mín./Máx. m

Altura de tubería Altura máx. (Int.-Int.) m

Altura máx. (Ext.-Int.) m

P.V.R. (Euros) unidad exterior 1.385 1.590 1.870 2.245 3.400 4.285
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•

•
•
•
•
•

Accesorio

Control remoto inalámbrico 
(incluido)

Unidad interior AR07CXCAAWKNEU AR09CXCAAWKNEU AR12CXCAAWKNEU

Capacidad

Capacidad Enfriamiento kW 

Calor a +7 °C kW 

Rendimiento

Caudal de aire m3/min 

Potencia acústica Enfriamiento dB(A) 

Presión acústica A/B dB(A) 

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Tensión, nº hilos, voltaje, 
frecuencia

Sección de cable mm²

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos 2 2 2

Sección de cable (mín.) mm²

Enfriamiento W

Calor W

Intensidad nominal Enfriamiento A

Calor A

Dimensiones 

Dimensiones netas 
(ancho x alto x prof.) mm

Peso neto kg

Refrigerante

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, pulgadas

Tubería de gas ø, pulgadas

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm

Caudal de aire Enfriamiento WindFree™ • • •
Control de dirección del aire 
(arriba/abajo)

Control de dirección del aire 

Velocidad del ventilador 
automática • • •
Filtro Tri-Care • • •
Easy Filter Plus • • •

• • •
Modo de funcionamiento AI Auto Comfort con Wi-Fi y MDS (directo/

indirecto) • • •
AI Auto Comfort con Wi-Fi • • •
Modo automático (sin Wi-Fi)

Enfriamiento rápido • • •
Modo sueño • • •
Eco • • •

• • •
Ventilador • • •
Silencioso • • •

Otras funciones Samsung SmartThings • • •
MDS (Sensor de detección de 
movimiento) • • •

temperatura interior
 Pantalla 88 • • •

Pantalla encendida/apagada • • •
Pitido encendido/apagado • • •
Auto Change Over (cambio 
de modo automático) • • •
Auto Restart (reinicio 
automático) • • •

P.V.R. (Euros) unidad interior 670 735 815
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Accesorio

Control remoto inalámbrico 
(incluido)

•

•
•
• 1

Unidad interior AR07TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

Capacidad

Capacidad Enfriamiento kW 

Calor a +7 °C kW 

Rendimiento

Caudal de aire m3/min 

Potencia acústica Enfriamiento dB(A) 

Presión acústica A/B dB(A) 

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Tensión, nº hilos, voltaje, 
frecuencia

Sección de cable mm²

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos 2 2 2 2 2

Sección de cable (mín.) mm²

Enfriamiento W

Calor W

Intensidad nominal Enfriamiento A

Calor A

Dimensiones 

Dimensiones netas
(ancho x alto x prof.) mm

Peso neto kg

Refrigerante

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, pulgadas

Tubería de gas ø, pulgadas

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm

Funciones

Caudal de aire Enfriamiento WindFree™ • • • • •
Control de dirección del aire (arriba/abajo)

derecha)

Velocidad del ventilador 
automática • • • • •
Filtro Tri-Care

Easy Filter Plus • • • • •
• • • • •

Modo de 
funcionamiento

AI Auto Comfort con Wi-Fi y MDS (directo/
indirecto)

AI Auto Comfort con Wi-Fi • • • • •
Modo automático (sin Wi-Fi)

Enfriamiento rápido • • • • •
Modo sueño • • • • •
Eco • • • • •

• • • • •
Ventilador • • • • •
Silencioso • • • • •

Otras funciones Samsung SmartThings • • • • •
MDS (Sensor de detección de movimiento)

temperatura interior
Pantalla 88 • • • • •

Pantalla encendida/apagada • • • • •
Pitido encendido/apagado • • • • •
Auto Change Over (cambio de modo 
automático) • • • • •
Auto Restart (reinicio 
automático) • • • • •

P.V.R. (Euros) unidad interior 375 380 410 640 845

WindFree™ Comfort PACKS Multi split

Conjunto Unidad exterior Unidad interior Unidad interior Unidad interior P.V.R. (Euros) Pack

F-AJ040TXJAR7

F-AJ040TXJAR9

F-AJ040TXJAR12

F-AJ050TXJAR12

F-AJ53COM
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Unidad interior AR07TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU

Capacidad

Capacidad Enfriamiento kW 

Calor a +7 °C kW 

Rendimiento

Caudal de aire m3/min 

Potencia acústica Enfriamiento dB(A) 

Presión acústica A/B dB(A) 

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Tensión, nº hilos, voltaje, 
frecuencia

Sección de cable mm²

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos 2 2 2 2 2

Sección de cable (mín.) mm²

Enfriamiento W

Calor W

Intensidad nominal Enfriamiento A

Calor A

Dimensiones 

Dimensiones netas
(ancho x alto x prof.) mm

Peso neto kg

Refrigerante

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, pulgadas

Tubería de gas ø, pulgadas

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm

Funciones

Caudal de aire Enfriamiento WindFree™

Control de dirección del aire (arriba/
abajo)

derecha)

Velocidad del ventilador 
automática • • • • •
Filtro Tri-Care

Easy Filter Plus • • • • •
• • • • •

Modo de 
funcionamiento

AI Auto Comfort con Wi-Fi y MDS (directo/
indirecto)

AI Auto Comfort con Wi-Fi • • • • •
Modo automático (sin 
Wi-Fi)

Enfriamiento rápido • • • • •
Modo sueño • • • • •
Eco • • • • •

• • • • •
Ventilador • • • • •
Silencioso • • • • •

Otras funciones Samsung SmartThings • • • • •
MDS (Sensor de detección 
de movimiento)

temperatura interior
Pantalla 88 • • • • •

Pantalla encendida/
apagada • • • • •
Pitido encendido/apagado • • • • •
Auto Change Over (cambio de modo 
automático) • • • • •
Auto Restart (reinicio 
automático) • • • • •

P.V.R. (Euros) unidad interior 325 340 375 575 760

Cebú PACKS Multi split

Conjunto Unidad exterior Unidad interior Unidad interior Unidad interior P.V.R. (Euros) Pack

F-AJ040TXJA7

F-AJ040TXJA9

F-AJ040TXJA912

F-AJ050TXJA12

F-AJ53CEB

Accesorio

Control remoto inalámbrico 
(incluido)

•
•
• 1
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Unidad interior AJ016TNNDKG/EU AJ020TNNDKG/EU AJ026TNNDKG/EU AJ035TNNDKG/EU AJ052TNNDKG/EU

Capacidad

Enfriamiento kW 

Calor a +7 °C kW 

Rendimiento 

Caudal de aire m3/min 

Potencia acústica Enfriamiento dB(A) 

Presión acústica A/M/B dB(A) 

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Interconexión 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos 2

(manguera independiente) mm²

Enfriamiento W 22 28

Calor W 22 28

Intensidad nominal Enfriamiento A 

Calor A 

Dimensiones 

Dimensiones netas  
(ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg 

Refrigerante

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, pulgadas 

Tubería de gas ø, pulgadas 

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm 

Otros

Panel Código de modelo 

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg

Accesorios Bomba de desagüe

Máx. Altura de elevación/capacidad mm/litros/h 

P.V.R. (Euros) unidad interior 675 690 785 830 1.005

•
•
•
•
• 2

Accesorios

Control remoto inalámbrico Control remoto por cable Control de tipo simple Control táctil Kit Wi-Fi Panel (necesario) Panel (necesario)

AR-KH03E MWR-WG00JN MWR-SH00N MWR-SH11N MIM-H04EN PC1NWFMAN PC4SUFMAN

65 € 205 € 105 € 145 € 350 € 315 € 295 €
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Unidad interior AJ026TN1DKG/EU AJ035TN1DKG/EU

Capacidad

Enfriamiento kW 

Calor a +7 °C kW 

Rendimiento 

Caudal de aire m3/min 

Potencia acústica Enfriamiento dB(A) 

Presión acústica A/M/B dB(A) 

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos 2

Sección de cable (mín.) mm²

Enfriamiento W 

Calor W 

Intensidad nominal Enfriamiento A

Calor A 

Dimensiones 

Dimensiones netas 
(ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg 

Refrigerante

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, pulgadas 

Tubería de gas ø, pulgadas 

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm 

Otros

Panel Código de modelo 

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg

Accesorios Bomba de desagüe

Máx. Altura de elevación/capacidad mm/litros/h 

P.V.R. (Euros) unidad interior 710 830

•
•
•
• 2

•

Accesorios

Control remoto inalámbrico Control remoto por cable Control de tipo simple Control táctil Kit Wi-Fi Panel (necesario) Panel (necesario)

AR-KH03E MWR-WG00JN MWR-SH00N MWR-SH11N MIM-H04EN PC1NWFMAN PC4SUFMAN

65 € 205 € 105 € 145 € 350 € 315 € 295 €
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Unidad interior AJ052BNMDEG/EU

Capacidad

Enfriamiento kW 

Calor hasta +7° C kW 

Rendimiento 

Caudal de aire A/M/B m3/min 

Presión estática externa Mín./Est./Máx.  Pa

Potencia acústica Enfriamiento dB(A) 

Presión acústica A/M/B dB(A) 

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos 2

Sección de cable (mín.) mm2

Enfriamiento W 

Calor W 

Intensidad nominal Enfriamiento A 

Calor A 

Dimensiones 

Dimensiones netas 
(ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg 

Refrigerante

Refrigerante Tipo

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, pulgadas 

Tubería de gas ø, pulgadas 

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm 

Otros

Accesorios Bomba de desagüe

Máx. Altura de elevación/capacidad mm/litros/h 

Filtro de aire

P.V.R. (Euros) unidad interior 975

Accesorios

Control de tipo simple Control táctil Kit Wi-Fi Bomba de desagüe (opcional) Control remoto inalámbrico Kit receptor inalámbrico

MWR-WG00JN MWR-SH00N MWR-SH11N MIM-H04EN MDP-Z075SZED
AR-EH03E

(para combinar 
con MRK-A10N)

MRK-A10N  
(para combinar  
con AR-EH03E)

205€ 105€ 145€ 350€ 200€ 65 € 75 €

•
•

•
•

59



Unidad interior AJ026TNLPEG/EU AJ035TNLPEG/EU

Capacidad

Enfriamiento kW 

Calor hasta +7° C kW 

Rendimiento 

Caudal de aire A/M/B m3/min 

Presión estática externa Mín./Est./Máx. Pa 

Sonido 

Potencia acústica Enfriamiento dB(A) 

Presión acústica A/M/B dB(A) 

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera independiente)

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera independiente)

Nº hilos 2

Sección de cable (mín.) mm²

Consumo Enfriamiento W 

Calor W 

Intensidad nominal Enfriamiento A 

Calor A 

Dimensiones 

Dimensiones netas  
(ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg 

Refrigerante

Refrigerante Tipo 

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, pulgadas 

Tubería de gas ø, pulgadas 

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm 

Otros

Accesorios Bomba de desagüe Integrado Integrado

Máx. Altura de elevación/capacidad mm/litros/h 

Filtro de aire

P.V.R. (Euros) unidad interior 825 855

•
•

•
•

Accesorios

Control de tipo simple Control táctil Kit Wi-Fi

MWR-WG00JN MWR-SH00N MWR-SH11N MIM-H04EN

205€ 105€ 145€ 350€
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Unidad interior AJ026TNJDKG/EU AJ035TNJDKG/EU AJ052TNJDKG/EU

Capacidad

Enfriamiento kW 

Calor hasta +7° C kW 

Rendimiento 

Caudal de aire m3/min 

Potencia acústica Enfriamiento dB(A) 

Presión acústica A/M/B dB(A) 

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera independiente)

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera independiente)

Nº hilos 2

Sección de cable (mín.) mm²

Enfriamiento W 

Calor W 

Intensidad nominal Enfriamiento A 

Calor A 

Dimensiones 

Dimensiones netas  
(ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg 

Refrigerante

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, pulgadas 

Tubería de gas ø, pulgadas 

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm 

P.V.R. (Euros) unidad interior 805 870 1.030

•
•

•
•
•

Accesorios

Control de tipo simple Control táctil Kit Wi-Fi Control remoto

MWR-WG00JN MWR-SH00N MWR-SH11N MIM-H04EN AR-EH03E

205€ 105€ 145€ 350€ Incluído
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4-1. AJ040TXJ2KG/EU

Enfriamiento

Unidad exterior A B

Capacidad  
de enfriamiento Capacidad Corriente

Enfriamiento (conforme SEER
Qce

W W W A

A B MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. EER Clase kWh

AJ040TXJ2KG
2 unidades

12

12

Calor

Unidad exterior A B

Capacidad  
de calentamiento Capacidad Corriente

a 7° C/20° C (conforme SCOP
Diseño P QHE

W W W A

A B MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. COP1 Clase kW kWh

AJ040TXJ2KG
2 unidades

12

12

1.
2.
3.
4.

Enfriamiento

Unidad exterior A B

Capacidad  
de enfriamiento Capacidad Corriente

Enfriamiento (conforme SEERW W W A Qce

A B MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. EER Clase kWh

AJ050TXJ2KG
2 unidades

12

18

12

18

12 12

12 18

1.
2.
3.
4.

4-2. AJ050TXJ2KG/EU

Calor

Unidad exterior A B

Capacidad  
de calentamiento Capacidad Corriente

a 7° C/20° C (conforme SCOP
Diseño P QHE

W W W A

A B MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. COP1 Clase kW kWh

AJ050TXJ2KG
2 unidades

12

18

12

18

12 12

12 18
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4-3. AJ052TXJ3KG/EU

Enfriamiento

Unidad exterior A B C

Capacidad de enfriamiento Capacidad Corriente

Enfriamiento 
a 35 °C/27 °C (conforme SEER

Qce
W W W A

A B C MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. EER Clase kWh

AJ052TXJ3KG 2
Unidad

2

2

12 2

18 2

2

12 2

18 2

12 12 2

3
Unidad

2

2

12 2

2

12 2

2

12 2

Calor

Unidad exterior A B C

Capacidad  
de calentamiento Capacidad Corriente

Calor  
a 7° C/20° C (conforme SCOP Diseño

P QHE

W W W A

A B C MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. EER Clase kWh kWh

AJ052TXJ3KG 2
Unidad

12

18

12

18

12 12

3
Unidad

12

12

12

1.
2.
3.
4.
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Enfriamiento

Unidad exterior A B C

Capacidad de enfriamiento Capacidad Corriente

Enfriamiento 
a 35 °C/27 °C (conforme SEER

Qce
W W W A

A B C MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. EER Clase kWh

AJ068TXJ3KG 2
Unidad

211

12

18

12 281

18

12 12

12 18

18 18

3
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

12

18

12 12

12 18

12 12 12

Calor

Unidad exterior A B C

Capacidad  
de calentamiento Capacidad Corriente NOM. 

Calor  
a 7° 

C/20° 
C

(conforme 
a SCOP

Diseño
P QHE

W W W A

A B C MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. EER Clase kWh kWh

AJ068TXJ3KG 2
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

18 18

3
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

12

18

12 12

12 18

12 12 12

1.
2.
3.
4.

4-4. AJ068TXJ3KG/EU
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Enfriamiento

Unidad exterior A B C D

Capacidad de enfriamiento Capacidad Corriente

Enfriamiento (conforme SEER
Qce

W W W A

A B C D MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. EER Clase kWh

AJ080TXJ4KG 2
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

3
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

18 18

12

18

12 12

12 18

12 12 12

12 12 18

4
Unidad

12

18

12

18

12 12

12

18

12 12

12

12 12

4-5. AJ080TXJ4KG/EU
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1.
2.
3.
4.

Calor

Unidad exterior A B C D

Capacidad de calentamiento Capacidad Corriente

Calor (conforme 
a EN14825)

SCOP

Diseño
P QHE

W W W A

A B C D MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. COP1 Clase kW kWh

AJ080TXJ4KG 2
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

3
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

18 18

12

18

12 12

12 18

12 12 12

12 12 18

4
Unidad

12

18

12

18

12 12

12

18

12 12

12

12 12
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4-6. AJ100TXJ5KG/EU

Enfriamiento

Unidad exterior A B C D E

Capacidad de enfriamiento Capacidad Corriente

Enfriamiento (conforme SEER
Qce

W W W A

A B C D E MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. EER Clase kWh

AJ100TXJ5KG 2
Unidad

12

18

12 282

18

12 12

12 18

12

18 18

18

3
Unidad

281

281

12

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

12 12 12

12 12 18

12 12

12 18 18

12 18

12

18 18 18

18 18
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Unidad exterior A B C D E

Capacidad de enfriamiento Capacidad Corriente

Enfriamiento (conforme SEER
Qce

W W W A

A B C D E MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. EER Clase kWh

AJ100TXJ5KG 4
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

12 12 12

12 12 18

12 12

12 18 18

12 18

18 18 18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

12 12 12

12 12 18

12 12

12 18 18

12 12 12 12

12 12 12 18

12 12 12

12 12 18 18
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Unidad exterior A B C D E

Capacidad de enfriamiento Capacidad Corriente

Enfriamiento 
a 35 °C/27 °C (conforme SEER

Qce
W W W A

A B C D E MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. EER Clase kWh

AJ100TXJ5KG 5
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

12 12 12

12 12 18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

12 12 12

12 12 18

12 12 12 12

12

18

12 12

12 18

12 12 12

12 12 18

12 12 12 12

4-6. AJ100TXJ5KG/EU
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Calor

Unidad exterior A B C D E

Capacidad de calentamiento Capacidad Corriente
NOM. 
Calor 

(conforme 

Clase

SCOP

Diseño
P QHE

W W W A

A B C D E MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. COP1 kW kWh

AJ100TXJ5KG 2
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

3
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

12 12 12

12 12 18

12 12

12 18 18

12 18

12

18 18 18

18 18
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Unidad exterior A B C D E

Capacidad de calentamiento Capacidad Corriente
NOM. 
Calor 

(conforme 

Clase

SCOP

Diseño
P QHE

W W W A

A B C D E MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. COP1 kW kWh

AJ100TXJ5KG 4
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

12 12 12

12 12 18

12 12

12 18 18

12 18

18 18 18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

18

12 12 12

12 12 18

12 12

12 18 18

12 12 12 12

12 12 12 18

12 12 12

12 12 18 18
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1.
2.
3.
4.

Unidad exterior A B C D E

Capacidad de calentamiento Capacidad Corriente
NOM. 
Calor 

(conforme 

Clase

SCOP

Diseño
P QHE

W W W A

A B C D E MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. MÍN. EST. MÁX. COP1 kW kWh

AJ100TXJ5KG 5
Unidad

12

18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

12 12 12

12 12 18

12

18

12 12

12 18

12

18 18

12 12 12

12 12 18

12 12 12 12

12

18

12 12

12 18

12 12 12

12 12 18

12 12 12 12
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