
AÏLLAMENTS RITE 2021



Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids

calents que discorren per l'interior d'edificis

Diàmetre exterior (mm) Temperatura màxima del fluid (ºC)

40…60 >60…100 >100…180

D ≤ 35 25 25 30

35 < D ≤ 60 30 30 40

60 < D ≤ 90 30 30 40

90 < D ≤ 140 30 40 50

140 < D 35 40 50



Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids

calents que discorren per l'exterior d'edificis

Diàmetre exterior (mm) Temperatura màxima del fluid (ºC)

40…60 >60…100 >100…180

D ≤ 35 35 35 40

35 < D ≤ 60 40 40 50

60 < D ≤ 90 40 40 50

90 < D ≤ 140 40 50 60

140 < D 45 50 60



Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids

freds que discorren per l'interior d'edificis

Diàmetre exterior (mm) Temperatura màxima del fluid (ºC)

>-10…0 >0…10 >10

D ≤ 35 30 20 20

35 < D ≤ 60 40 30 20

60 < D ≤ 90 40 30 30

90 < D ≤ 140 50 40 30

140 < D 50 40 30



Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids

freds que discorren per l'exterior d'edificis

Diàmetre exterior (mm) Temperatura màxima del fluid (ºC)

>-10…0 >0…10 >10

D ≤ 35 50 40 40

35 < D ≤ 60 60 50 40

60 < D ≤ 90 60 50 50

90 < D ≤ 140 70 60 50

140 < D 70 60 50



Gruixos d'aïllament (mm) de conductes

Interiors (mm) Exteriors (mm)

Aire calent 20 30

Aire fred 30 50


