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Sistema Rothaclima para control de suelo radiante y clima

:

Descripcion

La eficiencia y la eficacia de un sistema de climatizacion que combina suelo radiante y aire dependen en gran parte del sistema de
control que los gestione. Ademas de ser fiable, su manejo ha de ser sencillo para ofrecer una buena experiencia de uso. El nuevo sis-
tema Rothaclima combina todos esos aspectos para garantizar el confort durante todo el afio con facilidad para los usuarios ya que
podran elegir la temperatura ambiente deseada en cada zona.

El sistema ofrece 3 posibilidades de funcionamiento:

Opcion 1: Un termostato para control de una zona de suelo radiante frio/calor + un fancoil agua 3 velocidades. Ver pagina 2y 3.
Opcidn 2: Varios termostatos para control de varias zonas de suelo radiante frio/calor + varios fancoil agua 3 velocidades, 1-10V o
expansion directa con o sin elementos motorizados (rejillas, compuertas...). Ver paginas 4 a 9.

Opcion 3: Varios termostatos para control de varias zonas de suelo radiante frio/calor + un fancoil agua 3 velocidades, 1-10V o
expansion directa sin elementos motorizados. Ver paginas 18-19.

B Opcién 1: Control de una zona con Modulo Rothaclima 1 zona suelo y fancoil 3V + Termostato hibrido Rothaclima

Componentes
4410400123 - Modulo Rothaclima 1 zona suelo y fancoil 3V (g @

Centralita encargada de controlar una bomba de suelo radiante refrescante y un fancoil de 3 velocidades

o oiiaie mediante un Gnico termostato hibrido Rothaclima. Incorpora salidas adicionales de modo de funcionamien-
to (frio/calor) y equipo en funcionamiento (suelo radiante/fancoil). Compatible con médulo Wifi para con-
CrrrerecsosT trol del termostato desde App o navegador web.

DD 0w = E o

Dimensiones 158x88x60mm.
Carcasa normalizada para instalar sobre carril DIN.
Alimentacién a 230Vac.

4410400202 / 4410400101 - Termostato hibrido Rothaclima (color blanco o negro)

Termostato tactil con pantalla capacitiva a color de 3,5" muy intuitivo para el usuario final. Con lectura de
temperatura ambiente y humedad relativa. Permite elegir entre 5 modos de funcionamiento automaticos
para combinar suelo radiante frio/calor y aire frio/calor. Posibilidad de crear hasta 6 programaciones hora-
rias para adaptarse a su estilo de vida. Con funcién parada total del sistema y control remoto del resto de
termostatos de la instalacion.

Dimensiones 90x90x12,80mm.
Alimentacion 5 VDC
4410400109 - M6dulo WIFI Rothaclima

Conectado al Modulo Rothaclima 1 zona suelo y fancoil 3V permite controlar la zona desde una App para
Smartphone/Tablet o desde un navegador web.

4410403025 - Cable bus Rothaclima 3x0,25 mm2 (rollo 100m)

Apantallado y libre de hal6genos. Apto para conectar entre si el termostato hibrido Rothaclima con el Modulo
Rothaclima 1 zona suelo y fancoil 3V. En caso de tiradas largas (>30m) usar doble cable 0,25mm2 para alimen-
tacién 5Vdc a termostato (cables rojo y negro) y mantener 0,25mm2 en comunicacion (cable blanco).

Importante: este cable no debe ser instalado junto a cableado eléctrico para evitar pérdidas de comunicacién.
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B Opcion 1: Control de una zona con Modulo Rothaclima 1 zona suelo y fancoil 3V + Termostato hibrido Rothaclima

Esquema eléctrico

Permite la conexion de un solo termostato. Importante: Asignarle la zona 1 en meni instalador—Asignacion de zonas

4410403025

Cable bus Rothaclima 3x0,25mm? apantallado
No pasar junto a cableado 230Vac.
Conectar solo un termostato y
configurar como Zona 1.

Blanco
Rojo
Negro

21°C

a+-a-+- Microswitch
Todos OFF excepto SW2 ON
8 Frontal Trasera

g g Termostato hibrido Rothaclima C
2 g = 4410400101 (color blanco) o 2
O 4410400202 (color negro) g 2 5
g3 §
>
L T N A B -+ D &

AC 230V 3.3V FOTOV MODBUS TERMOSTATOS RADIO WIFI
Modulo Rothaclima 1 zona suelo y fancoil 3V Ranura para

4410400123 médulo Wi

4410400109

VMIN VMED VMAX MFA MCA SRF SRC BA BS ON/OFF

L 230Vac
Relé Relé
S Salida sin tensién ON/OFF total
BA Bomba aire
BA
N BS BS Bomba suelo radiante
N VA1 V2 V3 Salida sin tension ON Suelo radiante en calor
Venti .
entilador 3 vel Salida sin tensién ON Suelo radiante en frio

Salida sin tensién ON aire en frio Salida sin tensién ON aire en calor
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B Opcién 2: Zonificacion con Central Rothaclima 7 zonas aire frio calor + Central Rothaclima 7 zonas suelo radiante

Componentes

L B omE = mEs

)

oth

i

4410400201 - Central Rothaclima 7 zonas aire frio calor @
Médulo de control central con bus de comunicacién para 7 termostatos hibridos Rothaclima. Posibilidad
de conectar hasta 2 centrales Rothaclima 7 zonas suelo radiante frio calor. Bus de comunicacién para

conectar hasta 2 pasarelas para fancoil (3 velocidades, 1-10V o expansién directa) en sistema zonificado

con rejillas o compuertas motorizadas (méaximo 7 rejillas o compuertas motorizadas con opcién de am-

pliar a 7 mas con un médulo de ampliaci6n) o hasta 14 pasarelas para fancoil de 3 velocidades o expan-
sion directa en sistemas fancoil directo sin rejillas motorizadas (en caso de pasarelas 1-10V sin elementos
motorizados, el maximo de pasarelas es 7). Salidas on aire en frio/on aire en calor para control de la pro-

duccién y salida on/off general para bomba de fancoil. Apto para integracion domética Modbus, KNX, Lo-
xoney Fibaro con la pasarela adecuada. Posibilidad de aprovechar los excedentes de una instalacién fo-
tovoltaica para aumentar la eficiencia energética.

Dimensiones 234x138x60mm. Carcasa normalizada para instalar sobre carril DIN. Alimentacion 230Vac.

4410400104 - Modulo ampliacion Rothaclima 7 zonas aire frio calor

Conectado a la Central Rothaclima 7 zonas aire frio calor, permite ampliar el control a otros 7 elementos
motorizados més con otros 7 termostatos hibridos Rothaclima (mddulo necesario en instalaciones con
varias rejillas motorizadas + dos centrales Rothaclima 7 zonas suelo radiante frio calor v2).

Dimensiones 158x88x60mm. Carcasa normalizada para instalar sobre carril DIN. Alimentacién desde
central Rothaclima 7 zonas aire frio calor.

4410400106 - Central Rothaclima 7 zonas suelo radiante frio calor v2
Controla los actuadores 230V de un colector de suelo radiante. Los microswitch internos permiten decidir
si se conecta a una central Rothaclima 7 zonas aire frio calor o funciona de forma auténoma como centra-

lita de suelo radiante frio calor (opcionalmente se le puede conectar una pasarela de fancoil 0 expansion
directa para una zona). Incorpora salida para bomba de suelo radiante y salidas on calor / on frio.

Dimensiones 158x88x60mm. Carcasa normalizada para instalar sobre carril DIN. Alimentacién 230Vac.

4410400202 / 4410400101 - Termostato hibrido Rothaclima (color blanco o negro)

Termostato tactil con pantalla capacitiva a color de 3,5" muy intuitivo para el usuario final. Con lectura de
temperatura ambiente y humedad relativa. Permite elegir entre 5 modos de funcionamiento automaticos
para combinar suelo radiante frio/calor y aire frio/calor. Posibilidad de crear hasta 6 programaciones
horarias para adaptarse a su estilo de vida. Con funcién parada total del sistema y control remoto del
resto de termostatos de la instalacion.

Dimensiones 90x90x12,80mm.

4410400109 - Modulo WIFI Rothaclima
Conectado a la Central Rothaclima 7 zonas aire frio calor, permite controlar todos los termostatos y por
lo tanto todo el sistema desde una App para Smartphone/Tablet o desde un navegador web.
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Opcion 2: Zonificacion con Central Rothaclima 7 zonas aire frio calor + Central Rothaclima 7 zonas suelo radiante

Componentes
e 4410400003 - Pasarela Rothaclima ventilador 3 velocidades
Control del ventilador mediante 3 reles velocidad minima, media y maxima. Con microswitch para selec-
i cionar la zona. Para colocacién en guias de cuadro eléctrico. Dimensiones 115x90x40mm.
CEHEEE W
o ol o 4410400110 - Pasarela Rothaclima ventilador 1-10 V
Control del ventilador a velocidad proporcional 1-10V. No apta ventilador mayores de 125W. Con mi-
_ croswitch para seleccionar la zona. Para colocacién en guias de cuadro eléctrico. Dimensio-
.—4 nes 115x90x40mm.

@ Disponibles pasarelas para equipos de expansion directa o VRF. Indicar al departamento técnico de Roth el
fabricante y modelo del equipo para determinar la pasarela adecuada y su conexionado.

ol mm . . . .z
i i 4410400111 - Médulo Rothaclima integracion KNX
Permite integrar el sistema Rothaclima en un sistema domético mediante protocolo KNX centralizando
i asi todos los servicios. Para colocacién en guias de cuadro eléctrico. Dimensiones 115x90x40mm.
cHEEE W
e Rejillas de impulsién motorizadas Rothaclima
P m‘f‘. 'J ‘ J‘ Fabricadas en aluminio. Lamas delanteras verticales y orientables. Lamas traseras motorizadas. Color
NN ] A A .. .2 . . . . . .2
o DHARRRAS blanco. Fijacién con clip sobre marco de montaje (largueros no incluidos). Alimentacién 12 Vdc.
>l 55 e > 50 [ (L-10)x(H-10)
¢ A
h
70 | 125
i —{ 75 -
! v v
ik F— (L+31)x(H+31) —»‘

Compuertas motorizadas Rothaclima para mitad conducto
Fabricadas en aluminio. Se instalan dentro del conducto y las cuchillas externas de la compuerta se intro-
ducen dentro de la fibra. Alimentacion 12 Vdc.

—® 50 -— ¥
Y . - LxH

~ HE - {4 !

A « | R | 129

E a - NAVAYA I
}<129>

- Rejilla simple Rothaclima (sin motor) para impulsion o retorno
= Fabricadas en aluminio. Lamas horizontales y orientables. Color blanco. Fijacién clip sobre marco montaje.

4410403025 - Cable bus Rothaclima 3x0,25 mm2 (rollo 100m)

Q, Apantallado y libre de hal6genos. Para comunicar los termostatos, las pasarelas de ventilador y las cen-
\..\ = tralitas de suelo radiante con la centralita de aire. En caso de tiradas largas entre centralita y termostato
\ (>30m) usar doble cable 0,25mm?2 para alimentacion 5Vdc a termostato (cables rojo y negro) y mantener

0,25mm2 en comunicacion (cable blanco). Importante: Este cable no debe instalarse junto a cableado

eléctrico para evitar pérdidas de informacin.

4410402075 - Cable Rothaclima 2x0,75 mm2 (rollo 100m)
Necesario para conectar las rejillas o compuertas motorizadas con la centralita de aire.
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I Opcidn 2: Zonificacién con Central Rothaclima 7 zonas aire frio calor + Central Rothaclima 7 zonas suelo radiante
Posibilidades de instalacion:

1. Hasta 7 zonas de suelo radiante frio calor + fancoil agua o expansion directa, sin rejillas o compuertas motorizadas.

LB emE E mEs.

T
o
F

-

1 x Central 7 zonas aire 1 x Central 7 zonas SR Max. 7 pasarelas fancoil Méx. 7 termostatos
2. Hasta 14 zonas de suelo radiante frio calor + fancoil agua o expansion directa, sin rejillas o compuertas motorizadas.

SEEEEEEE
1 x Central 7 zonas aire 2 x Central 7 zonas SR Méx. 14 pasarelas fancoil ~ Méx. 14 termostatos
3. Hasta 7 zonas de suelo radiante frio calor + fancoil agua o expansion directa, con rejillas o compuertas motorizadas.

Cada una de las 2 pasarelas fancoil puede controlar un fancoil con zonificacién por elementos motorizados o se puede configurar una
pasarela para controlar fancoil con zonificacién por elementos motorizados y otra pasarela para fancoil sin zonificacién.

Eﬁf’lﬂ il

1x Central 7 zonas aire 1 x Central 7 zonas SR Max. 2 pasarelas fancoil Max. 7 rejillas/ Max. 7 termostatos
compuertas motorizadas

4. Hasta 14 zonas de suelo radiante frio calor + fancoil agua o expansion directa, con rejillas o compuertas motorizadas.
Cada una de las 2 pasarelas fancoil puede controlar un fancoil con zonificacién por elementos motorizados o se puede configurar una
pasarela para controlar fancoil con zonificacion por elementos motorizados y otra pasarela para fancoil sin zonificacién.

SSEaaEas L 111 ]]]] ‘gﬁ } Lum
1x Central 7 zonas aire 1 x Ampliacion 2 x Central 7 zonas SR Max. 2 Max. 14 rejillas o Max. 14
7 zonas aire pasarelas compuertas termostatos
fancoil motorizadas
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B Opcién 2: Zonificacion con Central 7Z aire frio calor v4 (pasarelas fancoil 3V) + Central 7Z suelo radiante v2

IMPORTANTE: Maximo 14 p

de 3

o ion directa en modo fancoil directo sin rejillas motorizadas.

Maximo 7 pasarelas 1-10V en modo fancoil directo sin rejillas motorizadas
Maximo 2 pasarelas de cualquier tipo en modo fancoil zonificado (con rejillas motorizadas)

Seccién 0,25mm?
No pasar junto a cableado eléctrico

Seleccion de zona

I
S e Fancoil por estancia
S 5 =z P4l
Q 2 + Torr | on | on o
i 2 [ on | ore | on [ore
3 [ose | ore | on [ore

4 on | on [ ore [ orr

5~ [ore | on [ ore | ore

LIT|N A'B ort
= orr

AC 230V G on
Selector o

de zona on

o

o

Pasarela Rothaclima ventilador on
o

3 velocidades 4410400003
(Disponibles 1-10V y expansion directa)

L 230Vac
Tierra

L T N
AC 230V

A B

Selector
de zona

Pasarela Rothaclima ventilador
3 velocidades 4410400003
(Disponibles 1-10V y expansion directa)

Seleccion de zona
Fancoil por estancia

oFF
on
oFF
on
oFF

on
oFF
oFF
on
on

on

Seleccion de zona

Seleccion de zona

En caso de conectar varias pasarelas de 3 velocidades, los dos hilos de
comunicacion pueden conectarse de pasarela a pasarela como en este
esquema o pueden conectarse los dos hilos de cada pasarela hasta la

]
8
g
@

&
°

3
p=

S
S
g

2
c
3
o

3
k<4
3
3
3

kel
b3
2

8
E
s

g
3
£

s
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]
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s

B
8

Fancoil zonificado Fancoil zonificado 8

(conductos) (conductos) E

Er :

ON/OFF V1 \Z V3 [on [ oFe [ on | ON/OFF V1 V2 V3 §

s

8

L 230Vac L 230Vac to

Salida sin tension N Salida sin tension N 5 E
ON/OFF fancoil ON/OFF fancoil o 5
para valvula V1 V2 V3 N para valvula V1 V2 V3 N 593
28

Ventilador 3 velocidades. Ventilador 3 velocidades. 8 g

En caso de conectar mas En caso de conectar mas 32

Seccién 0,25 mm?*
No pasar junto a cableado eléctrico

ventiladores a la misma
pasarela, usar relés externos

ventiladores a la misma
pasarela, usar relés externos

Cuando hay un exceso de

b8 roduccion fotovoltaica, el
A1 B1 VWX Yz o o "
Modulo ampliacién Rothaclima 7zonas aire frio calor BUST AUX 3 o F
Necesario en caso de tener una instalacion con fancoil y red 03 y ésta cambia la temperatura BB
de con i + dos centrales Médulo ampliacién Rothaclima 7zonas aire frio calor £3 ;’a"r':“a"c"“m;’fzze‘f&;;::‘azl 3 g ®
Rothaclima 7 zonas suelo radiante frio calor v2 4410400104 =Y edificio. En calefaccion la Sc§ Para activar
S < {emp.objetivo se aumenta 2°C °52 estas dos
82 ¥ en refigeracion se disminuye - 2E §
M8 M9 M10 M1 M12  M13 M4 = 2°C hasta que deja de existir =83 salidas de forma
“ exceso de produccion 3 8@
- Eg fotovoltaica. g3 conmutada
© o B3 £ N
s s > S og cambiar
T B %. GND A B ki2v 8 § g microswitch 3 _
2 2§ & oroows gwemer 8T aoN T
(Central 7 zonas aire v4 8us x E
100201 © z
' ag8 ~ €8
Salida sin tension g% £ s°
- . - 5 5 56
Conexién a central de suelo radiante 2. Seccién 0,25mm? % ag g s @ % 82
. - @ E £g
No pasar junto a cableado eléctrico S o o 8 8 3 § o
oo ® ® 25 ECo
® oz z =2 oc ©
Conexion a central de suelo radiante 1. Seccion 0,25mm? =§ 2 2 2 g § é g
No pasar junto a cableado eléctrico @ oE 2 2 £38 =33
-1 @ <]
o o g ge 5 5§ g2 558 £ g
Lo Selector nimero de central suelo radiante S e <8 = S = = = c ‘:' £ ]
o = g £ e el £ = T
3 &= Central 1 Todos los microswitch OFF 2 2= o2 i L8 2es s s
S Central 2 Todos OFF excepto 8 a ON 3 83 =% 2 2 22 2.E § g
22 = T ® S S5 § £ 2
&2 6 o B 38 dSced R
L TN AB T+ LT N _F owa s e 12034 A B X RX -
AC 230V BEEVEY FoTovV MODBUS TERMOSTATOS RADIO WIFI AC 230V FOTOV  EXTENSIONES ON/OFF FRIO CALOR MoDBUS  KNX CTl PW PR
Central Rothaclima 7 zonas Ranura para
suelo radiante frio calor v2 5 i = Ranura para I
madulo Wifi I . . . "
4410400106 Central Rothaclima 7 zonas aire frio calor maédulo Wifi »
4410400109 ¥
4410400201 4410400109 s
RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 ON/OFF SAUDAF SALIDAC va
L 230Vac Salida sin tension ™ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
ON Suelo radiante calor D+ -
@ - o~ © - © © ~ )
Salida sin tensién £z f g g |g |8 |¥ |8 |¢ |2
- . g o3 <
23] 250 2304 2o ] ON Suelo radiante frio R Q Q g [ < < @
2 = s = = = £
00 20 = = = = = = =
4 © 14 4 4 © 4
°
5 Rejilla motorizada 12Vdc
£z L 230Vac c . )
e
E
2 g % 23
% 3 © : § Salidas 12Vdc para rejillas. Seccion cableado 0,75 - Tmm?*
& °+ 0 En cada salida se pueden conectar 2 rejillas en paralelo.
207 v 2807 & I s _% s Cada termostato puede controlar 3 zonas consecutivas.
89% S 9«
ESS CcE
£33 SGE
g B 5
N SEQ
N - Eo
Cada termostato puede controlar 3 zonas consecutivas (a partir de firmware v14) § 5 5
Méximo 3 actuadores 230V 1135007412 en paralelo por zona (ejemplo en RC2). &L § 4410403025
En caso de necesitar conectar mas, utilizar relé externo (ejemplo en RC1). ERLy Cable bus Rothaclima
o 3x0,25mm? apantallado
asar junto a cableado 230Vac.
Ficha de Nogro M onatuces frgas (15-20m) aumantar seccitn
conexion
Negro Negro
Roio Rojo
Configuracion de los microswitch de la central Blanco o ojo
Rothaclima 7 zonas aire frio calor 4410400201 anee
Blanco
SW2 ON - Con pasarelas ventilador expansion directa, se envia la temperatura
de consigna mas alta de todas las zonas activas +3°C en calor y -3°C en frio. Soe Soo
SW2 OFF - Con pasarelas ventilador expansién directa, se envia la temperatura 528 528
de consigna mas alta de todas las zonas activas
SW3 ON - Si hay demanda de frio, activa Salida sin tension ON aire frio y si hay -
demanda de calor, activa Salida ON aire calor 21c
SW3 OFF - Si hay demanda de frio, activa Salida sin tensién ON aire frio y si hay a+-a+- a+-a+-
demanda de calor, activa Salida ON aire frio + Salida ON aire calor
Frontal Trasera Trasera

Termostato hibrido Rothaclima
4410400101 (color blanco)
4410400202 (color negro)

Termostato hibrido Rothaclima
4410400101 (color blanco)
4410400202 (color negro)

SWS5 ON - Ventilador fancoil OFF tras 2 minutos del cierre de Ultima rejilla
SW5 OFF - Ventilador fancoil OFF tras 8 segundos del cierre de ultima rejilla

SW7 ON - Habilita en control sin rejillas o compuertas motorizadas (fancoil directo).

SW?7 OFF - Habilita el control con rejillas o Méximo 7 termostatos o 14 con médulo de ampliacién

SW8 ON - Activa comunicacion con pasarela KNX y deshabilita funcién RADIO.
SW8 OFF - Activa funcion RADIO y WIFI. Dehabilita comunicacion KNX.
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M Pasarelas ventilador 1-10V, maquinas expansion directa Gree/Daitsu por infrarrojos o Daikin Skyair con cable

Central Rothaclima 7 zonas aire frio calor
4410400201

EXTENSIONES
GND A | B +12v

v4

Max. 2 pasarelas en modo zonificacion (con
rejillas motorizadas). Mover Microswitch 7 de
central Rothaclima 7 zonas aire a OFF)

Z>» 53
& 33% - '
3 8 g ©° Maximo 7 pasarelas en modo fancoil (sin
% rejillas motorizadas). Mover Microswitch 7 de
central Rothaclima 7 zonas aire a ON.
ZONA|DIP1|DIP 2|DIP 3|DIP 4 NOTA: Cuando se conecten més de 2
pasarelas, utilizar una fuente de
1 OFF ON ON OFF alimentacion 12Vdc Ref. 4410401123
2 ON | OFF | ON | OFF para alimentar las pasarelas (Rojo/Negro) y
no utilizar GND/+12V de la central Rothaclima
3 | OFF | OFF | ON | OFF t o 7 zonas aire.
4 | on | on | oFF | oFF &St
5 | orf | on [oFF | off c 58
6 | ON | OFF | OFF | OFF v 88 Més pasarelas
7| OFF | OFF | OFF | OFF 252 v
§2%
(2]
2
o T o
8§33
zZ < > @
¥ Entrada
Selector
de zona
Pasarela Rothaclima
ventilador 1-10 V
4410400110
Entrada r:;]':gza
230Vac 230Vac
123 6 L NL N
8
Contacto sin tensién Salida > "
" - 1=} Ventilador
On/off bomba fancoil 1-10vdc Q Max 100W

Central Rothaclima 7 zonas aire frio calor

Méx. 2 pasarelas en modo zonificacién (con

4410400201 rejillas motorizadas). Mover Microswitch 7 de
v4 central Rothaclima 7 zonas aire a OFF)
EXTENSIONES
Méximo 14 pasarelas en modo fancoi (sin
GNDL A |B 2y rejilas motorizadas). Mover Microswitch 7 de
>0 £ 2 central Rothaclima 7 zonas aire a ON.
338 ¢& NOTA: Cuando se conecten més de 2
= B} pasarelas, utilizar una fuente de
=) alimentacion 12Vdc Ref. 4410401123
para alimentar las pasarelas (Rojo/Negro) y
no utilizar GND/+12V de la central Rothaciima
7 zonas aire.
Mas pasarelas
DX GREE IR
.3
£ 09
5 o5  [zona[oipa|DIp2[DP3]DIPa
3
c52 1 | ON | OFF [ OFF | OFF
X&o 2 | OFF | ON | OFF | OFF
T8%
588 3 | ON | ON [OFF | OFF
3238 4| OFF | OFF | ON | OFF
& ° 5 | ON | OFF [ ON | OFF
6 |OFF| ON | ON | OFF
7 [ on|on[on|oFF
8 | OFF | OFF [ OFF | ON
9 | ON |OFF|OFF| ON
10 |OFF [ ON |OFF [ ON
11 | ON [ON [OFF[ oN
12 | OFF | OFF | ON | ON
13 | ON [OFF| ON [ ON
14 [oFF[oN [ ON[oN
't Entrada
Selector de marca. Selector
No modificar. de zona
Config de fabrica 23°C
Termostato
Pasarela Rothaclima e:f:ﬁ'zﬁ)n
FC DX Gree/Daitsu IR directa

4410401000

Salida
Emisor IR

No pasar junto a
cableado eléctrico

El emisor IR de la pasarela tiene
que estar dirigido hacia el
receptor IR del equipo. En

funcion del equipo, este receptor

puede estar en el termostato o
en la unidad interior.

Segun el control de la velocidad del equipo a controlar,
se usara la salida 1-10Vdc o la salida regulada 230Vac

Gentral Rothadlima 7 zonas aire frio calor 2 pasrtes o modo sniadn (om 1.- La pasarela debe instalarse junto a la Central Rothaclima
441 0420201 rejillas motorizadas). Mover Microswitch 7 de
I Rothaclima 7 ire a OFF, e . . . e
) conalRtnaclma 1 zonas s 2 OFF) 2.- Conectar pasarela y termostato Daikin con unidad interior Daikin.
EXTENSIONES Miéximo 14 pasarelas en modo fancai (sin El termostato Daikin puede estar ubicado en el falso techo. Solo
GND A B +12v rejilas motorizadas). Mover Microswitch 7 de A . P, o
NI central Rothaclima 7 zonas aire a ON. se usara en caso que muestre algun cédigo de error Daikin.
3 8 o, NOTA: Cuando se conecten méas de 2
% § 3 ° pasarelas, utilizar una fuente de
° e o Secemorns Mtoatogio v 3.- Conectar la alimentacion del equipo Daikin
no utiizar GND/+12V de la central Rothaciima
7 zonas aire.
Y ) 4.- Esperar a que el termostato Daikin se calibre y muestre la
8 temperatura de forma permanente
8 Més pasarelas
E DX DAIKIN SKYAIR . o P
E2 5.- Desactivar el modo Stand-by del termostato Daikin. Mas info
N 2
k] escaneando este QR:
% 8 [om[owelomsloralows]zon] Q
Z g ON | OFF | OFF | OFF | OFF 1
:§ < OFF | ON | OFF [ OFF | OFF | 2
D 'g ON | ON | OFF | OFF | OFF 3
@ % OFF | OFF | OFF | ON |OFF| 4
g’ ON | OFF | OFF | ON | OFF 5
=z OFF | ON | OFF | ON |OFF| 6
ON [ ON |OFF | ON |OFF| 7
OFF | OFF | OFF | OFF | ON 8
ON | OFF | OFF | OFF | ON 9 . .
OFF | ON | OFF | OFF | ON | 10 6.- Conectar la pasarela con la centralita Rothaclima
ON | ON |OFF |OFF| ON | 11
OFF | OFF |[OFF | ON | ON | 12
ON |OFF |OFF | ON [ON | 13
OFF | ON [OFF | ON [ON | 14
DIP6 si OFF L
semere . - Termostato Daikin
Entrada s Unidad interior

PpaIKIn Importante: No seleccionar
en el termostato Daikin el

modo de ventilacion

Selector de ;ona maquina Daikin

P1 P2 automatico. El sistema
Pasarela Rothaclima Rothaclima no funcionara.
FC DX Daikin Skyair o o
4410402000 e
<
Salida
a magquina

Seccion 2 x 0,26mm?

N junte bleado eléctri
o pasar junto a cableado eléctrico Seccin 2 x 0,25mm?

No pasar junto a cableado eléctrico
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B Configuracién de los microswitch. Solo necesario en Opcion 2: Zonificacién

Paso 1 : =y

En la Central Rothaclima 7 zonas aire frio calor, reti- R““""" :M X 3:?‘
; . . . ol =

rar la tapa de la centralita y cambiar el microswitch 3 e 2

. . e Razeeat—(wls B8 | g
a ON para activar la salida conmutada ON aire frio / RIBKIt @~ = e

ON aire calor. 41963t agl e M
sresat— melo
40 bedr—-mel> W1
R36 #i=at— @@l M1 m)jm

Salida sin tension ON aire frio
Salida sin tension ON aire calor

E

2]
Py

Dependiendo de la forma en que se distribuya el aire hacia el espacio a climatizar, configuraremos el sistema de una manera u
‘ otra. Donde existan equipos fancoil y el aire se distribuya a las estancias por una red de conductos con elementos motoriza-
dos, continuar en paso 2.1. Donde existan equipos fancoil en cada estancia sin red de conductos continuar en paso 2.2.

Paso 2.1 Zonificacion con rejillas, compuertas...
Si la instalacién va a controlar fancoil y elementos motori-
zados (rejillas, compuertas), en la central Rothaclima 7

. . N N 14
zonas aire frio calor, mantener el microswitch 7 en OFF

_ o ’ Resttse—ael~ ™ Sha Ejemplo zona 2*
para activar el modo ventilacién con elementos motoriza- Ragest—ael™ M1 b
. 2 b i pm
dos (salidas M1...M7). R"z:i* :» 15 ::
R38 peit .
e . ZONA|DIP 1|DIP 2|DIP 3| DIP 4
Nota: el maximo namero de pasarelas a conectar en el 410ear— aelo 1 ha T Torr [ on [ on | o
bus de pasarelas en este modo es de 2. a7eesit— @#2= =3 2 | on|oFF| oN | OFF
40 ¥edt— vl W1 Dy
A continuacién, en cada pasarela, seleccionar el ndmero R36 pisit— @@l =7 m i

| * En pasarelas expansién directa puede variar

de zona correspondiente (1 0 2) utilizando los microswitch
de 1 a 4 de cada pasarela segin la tabla de seleccion.

Paso 2.2 Fancoil por zona

i . . : 14 ZONA|DIP 1|DIP 2|DIP 3| DIP 4
5.1 la instalacién va a.controlar fancoils por zona . rasse—ael= M1 S T Torr Lon | on TorF . .
sin elementos motorizados, en la central Rothaclima 7 Raopear—agl> ™1 ha 2 | oN | oFe| on | OFF Ejemplo zona 2
zonas aire frio calor, cambiar el microswitch 7 a ON para |G s it i 3 | OFF | OFF | ON | OFF
i i Raspcar—adls M1 . ha 4 | ON | ON | OFF | OFF
activar el modo fancoil por zona. a1geat—aele ™ ha > |OFF | ON | OFF | OFF
Nota: el maximo nimero de pasarelas a conectar en el et o =1 b 6 | ON | OFF | OFF | OFF
. - 7 | OFF | OFF | OFF | OFF
bus de pasarelas en este modo es de 14 de 3 velocida- 40 Heat— -l M xlm s Ton [ on [ on T on
des o expansion directa y 7 pasarelas de 1-10V. R36 g3t @l =T 9 orF|on[oN[ON| l
10 | ON | OFF | ON | ON i pasareias
A continuacién, en cada pasarela, seleccionar el niimero 11 | OFF | OFF| ON | ON expansion directa
de zona correspondiente utilizando los microswitch de 12 | ON | ON | OFF | ON puede variar
) B 13 | OFF | ON | OFF | ON
cada pasarela segln la tabla de seleccién. 12 | oN | OFF | OFF | ON

Paso 3. Configurar microswitch de la/s centralitas de suelo radiante (maximo 2 centralitas de suelo radiante)

En la central de suelo radiante que con- En la central de suelo radiante que con-

trolara las zonas 1 a 7, colocar todos los trolara las zonas 8 a 14, colocar todos

microswitch en OFF los microswitch en OFF y el 8 en ON.

RSOM:J
rssup ¢ o 8 Fie

@ La centralita de suelo radiante 4410400106 puede utilizarse de forma auténoma sin central de aire. Ver pagina 19.

ey
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B Termostato hibrido Rothaclima. Descripcién
Tactil con pantalla capacitiva a color de 3,5” y carcasa en color blanco o negro.
Muy intuitivo para el usuario final. Alimentacién 5 VDC. Con lectura de tempera-
tura ambiente y humedad relativa. Permite combinar el funcionamiento del sue-
lo radiante frio/calor y aire frio/calor. Posibilidad de crear hasta 6 programacio-
nes horarias. Con funcién parada total del sistema y control remoto de todos los
termostatos de la instalacién desde cualquier termostato.

B oOtras caracteristicas

- Resolucidon de pantalla 320x240.

- Instalacién en pared mediante chapa de anclaje e imanes de neodimio para facil retirada y colocacién.

- Posibilidad de elegir entre 3 pantallas de visualizacion.

- Visualizacion del historial energético de la zona.

- Funcién Sleep, modo Hotel para limitar las consignas de temperatura seleccionables y funcién de bloqueo mediante cédigo.

[ Dimensiones, instalacién, cableado eléctrico

— 60

o

60
=0)
=)
71

Soporte Instalacién
en Pared

"...

h 90 B "?3' L—J ~ =S

m

/

Utilizar la herramienta suministrada en la caja del termostato para pulsar los conectores plasticos.
Cuando se instale el soporte de pared, asegurar que la parte lisa del soporte queda contra la pared.

Pantalla del termostato

Men( de ajustes

Icono azul fijo al pulsar algin botén: error de comunicacién
Encendido / apagado

Hora

Temporizador activo (tiempo restante hasta apagado)
Temperatura de consigna seleccionada

Velocidad del ventilador

o NOoOVULT D WINBR




