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El DVM Chiller utiliza los mismos sistemas de control 
integrados que un sistema VRF y se puede conectar 

conectar unidades interiores y sistemas de control 

DVM Chiller

elimina la necesidad de refrigerante en el interior 

1 que la de los 

Función modular

Controles locales y centralizados

1 2 3 4

Rotational Operation

Rotational Operation
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DVM Chiller sigue un concepto 

Enfriadoras
(DVM Chiller)

Gama de productos Samsung disponibles

Unidades interiores Unidades exteriores Controles

Cassette 360 Cassette 
de 4 vías

TechoConducto Suelo Consola Sistema de agua

Cassette 
de 1 vía

Unidad de 
ventilación

VRF Inalámbrico

Centralizado

Por cableMini VRFMontaje 
en pared

Hydro Kit



Tipo de modelo Imagen 42 kW 56 kW 65 kW

Modelo Estándar  
(bomba no incluida)

Guía de modulación

Capacidad total 
(kW)

Modelo ø recomendado 
control de tipo 
agua tuberíasAG042 AG056 AG070

42 1

56 1

65 1

84

112

126 3

130

168 3

4

195 3

210

224 4

252

260 4

280

294

325

336

8

378 9

390

392

420

448 8

Capacidad total 
(kW)

Modelo ø recomendado 
control de tipo 
agua tuberíasAG042 AG056 AG070

455

462 11

504 9

520 8

546 13

560

585 9

588 14

616 11

630

650

672

715 11

728 13

780

784 14

840

845 13

896

910 14

975

1.040
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Tipo de modelo Imagen 1,9 kW 2,6 kW 3,0 kW 4,2 kW 6,0 kW 7,2 kW 7,8 kW 9,0 kW 10,0 kW

Fancoil con cassette 
de 1 vía WindFree™

• • •

Fancoil con Cassette de 4 vías 
WindFree™

• • • •

Fancoil con Cassette 360

• • • •

Fancoil sin carcasa

• • • • •

Fancoil con carcasa

• • • • •

166



Modelo AG042KSVANH/EU AG056KSVANH/EU AG070KSVANH/EU

Alimentación

Rendimiento Capacidad (Nominal) Enfriamiento kW

Calor kW

Potencia Consumo (nominal) Enfriamiento kW

Calor kW

Intensidad nominal Enfriamiento A

Calor A

Corriente Máxima corriente de consumo A

Máximo fusible admisible A

EER Capacidad nominal en frío (la entrada de la bomba no está incluida) W/W

COP Capacidad nominal en calor (la entrada de la bomba no está incluida) W/W

ESEER (la entrada de la bomba no está incluida) W/W

Ventilador aceite -

Número de ventiladores -

Caudal de aire m³/min

l/s

Presión estática externa Máx. mmAq

Pa

Motor del ventilador aceite -

Potencia x n W

Tipo de intercambiador de calor del lado agua -

Caudal de agua (frío/calor) l/min

kPa

Máx. Presión operativa MPa 1 1 1

Tipo de conexión -

Conexión de tuberías (entrada/salida) ø, mm

ø, pulgadas

Cantidad -

Comunicación Mín. mm2

Observación

Tipo de refrigerante -

Carga de fábrica

Sonido 2 Presión sonora Enfriamiento dB(A)

Calor dB(A)

Potencia sonora dB(A) 83

Dimensiones externas Peso neto kg

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm

del agua operativa
Enfriamiento

Enfriamiento (si se utiliza agua salada)

Calor

Intervalo de caudal Caudal de agua l/min

Almacenamiento mínimo de agua en el sistema L

ambiente operativa
Enfriamiento

Calor

P.V.R (Euros) unidad exterior 25.140 27.080 28.775

Control de módulos DMS2.5 Pasarela BACnet Control táctil 
centralizado

Control de encendido/
apagado

Módulo PIM (módulo  
de interfaz analógico) Pasarela LonWorks Módulo de interfaz  

de contacto externo

MCM-A00N MIM-D01AN MIM-B17BN MCM-A300N MCM-A202DN MIM-B16N MIM-B18BN MIM-B14

245 € 2.190 € 3.660 € 1.860 € 200 € 600 € 3.660 € 40 €

•
•
•
•
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Accesorios

Panel WindFree™ 
(opcional)

Panel WindFree™ 
(opcional)

Módulo de interfaz  
de fancoil

Control remoto 
inalámbrico Control de tipo simple Control táctil Control remoto 

PC1NWFMBN PC1BWFMBN MIM-F10N AR-EH03E MWR-SH00N MWR-SH11N MWR-WG00*N

310 € 310 € 105 € 65 € 105 € 145 € 205 €

Modelo AG026TN1DKH/EU AG032TN1DKH/EU AG042TN1DKH/EU

Alimentación

Modo -

Rendimiento Capacidad (Nominal) Enfriamiento kW

Calor kW

Potencia Consumo (nominal) Enfriamiento W

Calor W

Intensidad nominal Enfriamiento A

Calor A

refrigerante -

Ventilador refrigerante -

Número de ventiladores ea 1 1 1

Caudal de aire A/M/B m³/min

Motor del ventilador refrigerante -

Potencia x n W

Agua Caudal de agua Enfriamiento l/min

Caudal de agua Calor l/min

Descenso de presión Enfriamiento kPa

Descenso de presión Calor kPa

Tipo de tubería de líquido 
(ENTRADA)

ø, mm (pulgadas)

Tipo de tubería de líquido 
(SALIDA)

ø, mm (pulgadas)

Aislamiento térmico -

Tubería de desagüe ø, mm

Sonido Presión sonora1 (A/M/B) dB(A)

Potencia sonora Enfriamiento dB(A)

Dimensiones Peso neto kg

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm

Cubierta Material -

Panel Modelo del panel -

Accesorios adicionales Bomba de desagüe tubería de líquido (SALIDA) -

mm/(cc/min)

Kit de válvula de 3 vías (opcional) -

Filtro -

P.V.R (Euros) unidad interior 1.175 1.215 1.585
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Modelo AG060AN4DKH/EU AG072AN4DKH/EU AG090AN4DKH/EU AG105AN4DKH/EU

Alimentación

Modo -

Rendimiento Capacidad (Nominal) Enfriamiento kW

Calor kW

Potencia Consumo (nominal) Enfriamiento W 99

Calor W 99

Intensidad nominal Enfriamiento A

Calor A

Intercambiador tubería de líquido (SALIDA) -

Ventilador tubería de líquido (SALIDA) -

Número de ventiladores - 1 1 1 1

Caudal de aire A/M/B m3/min

Motor del 
ventilador

tubería de líquido (SALIDA) -

Potencia x n W

Agua Caudal de agua Enfriamiento l/min

Caudal de agua Calor l/min

Descenso de presión Enfriamiento kPa

Descenso de presión Calor kPa

Conexiones Tipo de tubería de líquido 
(ENTRADA)

ø, mm (pulgadas)

Tipo de tubería de líquido 
(SALIDA)

ø, mm (pulgadas)

Aislamiento térmico -

Tubería de desagüe ø, mm

Sonido Presión sonora (A/M/B) dB(A)

Potencia sonora Enfriamiento dB(A)

Dimensiones Peso neto kg

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm

Panel Modelo del panel -

Accesorios 
adicionales

Bomba de desagüe tubería de líquido (SALIDA) -

mm/(cc/min)

Kit de válvula de 3 vías (opcional)

Filtro -

P.V.R (Euros) unidad interior 1.150 1.190 1.475 1.595

Accesorios

Panel WindFree™ Módulo de interfaz  
de fancoil

Control remoto 
inalámbrico Control de tipo simple Control táctil Control remoto 

PC4NUFMAN MIM-F10N AR-EH03E MWR-SH00N MWR-SH11N MWR-WG00*N

315 € 105 € 65 € 105 € 145 € 205 €
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Modelo AG060MN4PKH/EU AG072MN4PKH/EU AG090MN4PKH/EU AG105MN4PKH/EU

Alimentación

Modo -

Rendimiento Capacidad (Nominal) Enfriamiento kW

Calor kW

Potencia Consumo (nominal) Enfriamiento W

Calor W

Intensidad nominal Enfriamiento A

Calor A

Intercambiador tubería de líquido (SALIDA) -

Ventilador tubería de líquido (SALIDA) -

Número de ventiladores ea 1 1 1 1

Caudal de aire A/M/B m3/min

Motor del 
ventilador

tubería de líquido (SALIDA) -

Potencia x n W

Agua Caudal de agua Enfriamiento l/min

Caudal de agua Calor l/min

Descenso de presión Enfriamiento kPa

Descenso de presión Calor kPa

Conexiones Tipo de tubería de líquido 
(ENTRADA)

ø, mm (pulgadas)

Tipo de tubería de líquido 
(SALIDA)

ø, mm (pulgadas)

Aislamiento térmico -

Tubería de desagüe ø, mm

Sonido Presión sonora (A/M/B) dB(A)

Potencia sonora Enfriamiento dB(A)

Dimensiones Peso neto kg

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm

Cubierta Material - - - - -

Panel Modelo del panel Blanco

Negro

Accesorios 
adicionales

Bomba de desagüe tubería de líquido (SALIDA) -

mm/(cc/min)

Kit de válvula de 3 vías (opcional)

Filtro -

P.V.R (Euros) unidad interior 1.390 1.535 1.765 2.025

Accesorios

Panel (obligatorio) Panel (obligatorio) Panel (obligatorio) Panel (obligatorio) Módulo de interfaz 
de fancoil

Control remoto 
inalámbrico Control táctil Control remoto  

por cable
Control  

de tipo simple

Sensor de detección 
de movimiento 

(opcional)

PC4NBDMAN PC4NBNMAN PC4NUDMAN PC4NUNMAN MIM-F10N AR-EH03E MWR-SH11N MWR-WG00*N MWR-SH00N MCR-SME

65 € 105 € 145 € 205 € 350 € 45 € 310 € 285 € 285 € 285 €
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Modelo ACL-18DF ACL-25DF ACL-35DF ACL-55DF ACL-65DF

Alimentación

Modo -

Rendimiento Capacidad (Nominal) Enfriamiento 
(A/M/B)

kW

Calor (A/M/B) kW

Potencia Consumo (nominal) Enfriamiento 
(A/M/B)

W

Calor (A/M/B) W

Intensidad nominal Enfriamiento A

Calor A

Intercambiador tubería de líquido (SALIDA) -

Ventilador tubería de líquido (SALIDA) -

Número de ventiladores ea 3 3

Caudal de aire A/M/B m3/min

Motor del 
ventilador

tubería de líquido (SALIDA) - Climatizador de tres 
pasos

Climatizador de tres 
pasos

Climatizador de tres 
pasos

Climatizador de tres 
pasos Climatizador de tres pasos

Potencia x n W

Agua Caudal de agua Enfriamiento l/min

Calor l/min

Descenso de presión Enfriamiento kPa 39

Calor kPa

Conexiones Tipo de tubería de líquido 
(ENTRADA)

-

Dimensión ø, mm (pulgadas)

Tipo de tubería de líquido 
(SALIDA)

-

Dimensión ø, mm (pulgadas)

Aislamiento térmico - - - - - -

Tubería de desagüe ø, mm - - - - -

Sonido Presión sonora (A/M/B) dB(A)

Potencia sonora (A/M/B) dB(A)

Dimensiones Peso neto kg

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm

Cubierta Material - - - - - -

Panel Modelo del panel - - - - - -

Accesorios 
adicionales

Bomba de desagüe tubería de líquido 
(SALIDA)

opcional

Máx. Altura de 
elevación/
capacidad

mm/(cc/min)

Batería de calor 4 tuberías opcional

Válvula de 3 vías 4 tuberías opcional

Depósito de desagüe 
auxiliar

Vertical opcional

Horizontal opcional

Filtro -

P.V.R (Euros) unidad interior 990 1.030 1.110 1.360 1.470

Accesorios

Módulo de interfaz de fancoil Kit fancoil Control táctil Control remoto Control de tipo simple

MIM-F10N MIM-F00N MWR-SH11N MWR-WG00*N MWR-SH00N

105 € 435 € 145 € 205 € 105 €
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Accesorios

Módulo de interfaz de fancoil Kit fancoil Control táctil Control remoto Control de tipo simple

MIM-F10N MIM-F00N MWR-SH11N MWR-WG00*N MWR-SH00N

105 € 435 € 145 € 205 € 105 €

Modelo ACL-18DG ACL-25DG ACL-35DG ACL-55DG ACL-65DG

Alimentación

Modo -

Rendimiento Capacidad (Nominal) Enfriamiento 
(A/M/B)

kW

Calor (A/M/B) kW

Potencia Consumo (nominal) Enfriamiento 
(A/M/B)

W

Calor (A/M/B) W

Intensidad nominal Enfriamiento A

Calor A

Intercambiador tubería de líquido (SALIDA) -

Ventilador tubería de líquido (SALIDA) -

Número de ventiladores ea 3 3

Caudal de aire A/M/B m3/min

Motor del 
ventilador

tubería de líquido (SALIDA) - Climatizador de tres 
pasos

Climatizador de tres 
pasos

Climatizador de tres 
pasos

Climatizador de tres 
pasos Climatizador de tres pasos

Potencia x n W

Agua Caudal de agua Enfriamiento l/min

Calor l/min

Descenso de presión Enfriamiento kPa 39

Calor kPa

Conexiones Tipo de tubería de líquido 
(ENTRADA)

-

Dimensión ø, mm (pulgadas)

Tipo de tubería de líquido 
(SALIDA)

-

Dimensión ø, mm (pulgadas)

Aislamiento térmico - - - - - -

Tubería de desagüe ø, mm - - - - -

Sonido Presión sonora (A/M/B) dB(A)

Potencia sonora (A/M/B) dB(A)

Dimensiones Peso neto kg

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm

Cubierta Material - - - - - -

Panel Modelo del panel - - - - - -

Accesorios 
adicionales

Bomba de desagüe tubería de líquido 
(SALIDA)

opcional

Máx. Altura de 
elevación/
capacidad

mm/(cc/min)

Batería de calor 4 tuberías opcional

Válvula de 3 vías 4 tuberías opcional

Depósito de desagüe 
auxiliar

Vertical opcional

Horizontal opcional

Filtro -

P.V.R (Euros) unidad interior 1.120 1.180 1.275 1.615 1.745
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 Esta herramienta le ayudará a 

D

del sistema

de los accesorios y componentes hidráulicos fundamentales 

Información técnica 
completa
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1 y acceda 
hvm.openforce.com

y genere un informe automatizado y un 

parámetros y la zona climática seleccionada para el modo de 

Informe de proyecto 
automático

Cómo acceder

Archivo  

de concursos
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